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Conventions 




Que fait la commande ? 



Comment acceder a la commande ? 



Informations Pratiques 



Idee de realisation 
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V5 



1- Acces aux 
fichiers CATIA 
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Demarrage d'une session sous Windows 



• Met h ode 1 

Sur le bureau, 
double-cliquer sur I'icone 
CATIA V5R14. 



• Met h ode 2 

Dans la barre des taches, 
selectionner dans le menu 




jgPemaTerl ^| 0 £d t5J | | D CATIA V5 - [Produitl] 



m4 aam^o^ ^ 



Demarrer> Programmes > CATIA > CATIA V5R14 



Page 5 




Formation Infrastructure 
Demarrage d'une session a Vaide des icones 

• Methode 1 

Localiser I'icone de document a I'aide de 
I'Explorateur de Windows 
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V5 



Les icones se presenters de la maniere suivante: 

- icone de document Conception : 

- icone de document Assemblage: 

- icone de document Dessin : 

- icone de modele CATIA version 4 : 



Double-cliquer sur I'icone. 



Modeles_Assemblage 








|n| x| 


J Fichier Edition Affichage Favoris Outils 


? 








J Precedents T ^ T ^ | @ Rechercher 


t^D Dossiers i 


^Historique | l£5 X ^ | & 






J Adresse |CJ Modeles_Assemblage 









Dossiers 



[ffi Bureau 

B-ffia Mes documents 
1 Mes images, 
fi-Jdj Poste de>r^vail 

EJ -^^flsquette 3!£ (A:) 
Disque local (C:) 
Proa - C D: ) 
Cours ( E: ) 
Rn-j^ Concatenage 
\—C~\ Cours-info-astuce 
S--Q] Cours-v5-global 
| □ Q CATIA-V5R2 
S-O Manuels 
| B-Q Parts 

B- -CJ Modeles_Analyse 

Modeles_Assennblage 
I Modeles_Dessin2d 



&g]Arbre 

^Axe bielle arbre 
^]Axe piston bielle : 

Modeles_Assemblage ^Bieiie 

^Sl carter 

5electionnez un element pour ^]cylindre 

obtenir une description. c§]ensemble moteur avant carter 

Voir aussi ■ <S]ensemble rmoteur fini 

Mes documents ® Essainomenclature 

Favoris reseau ff iston 

Poste de travail ^Roulement 



11 objet(s) (Espace disque disponible : 1,23 Go) 



110,8 Mo 



Poste de travail 



=> Le document sera ouvert et I'atelier utilise pour creer le document sera active. 



Methode 2 

Glisser-deplacer une icone de document sur I'icone d'environnement CATIA V5 




de votre bureau 



• Methode 3 

Glisser-deplacer une icone de document sur une fenetre CATIA version 5 ouverte. 
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Formation Infrastructure 
Differentes zones de Vecran graphique 



Barre d'outils de I'atelier 



ITlcATIA VS -TPartll 



Barre des menus 



Arbre des specifications 



Dernarrer TeamPDM Hchiej^^^itior^^^ffichag^^^^ 



1 100% 



kucun ^1^^ 



Plan xy 
Plan yz 
Plan zx 

Corps principal 



Barre d'outils standard 



Zone graphique 



Triedre d'orientation 



Q60 



CATIA 
V5 




Jnjx| 



^ ^ J & § J g& ^ <$> <^ ^ m>^ ®m a J u \ " 



-_EJJ 
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Formation Infrastructun 
Ouverture et sauvegarde d'un itchier 



Nouveau fichier : 

Fichier > Nouveau 

Puis selectionner le type. 



Q CATIA V5 



Dernarrer TeamPDM Fichier Edition Affichage InsertE 



Nouveau... 


Ctrl+N 


Creer a partir de... 




Ouvrir... 


Ctrl+O 


Farmer 





Q^^B _*jxj 


Liste des types : 






CatalogDocument 

Drawing 






Part 




IProduct 




Selection : 






Part 












■ 


« OK | * 


Annuler j 



Ouverture d'un fichier : 
Fichier > Ouvrir 

Puis selectionner le fichier dans la 
fenetre suivant la configuration 



Regarder dans : | _iJ Exercicel 
jSjArbre 



"3 mi tfl Bull 



Manivelle 

Plaque 

£ Plaque2 



LMMUMiHrfliti 

Regarder dans: jProjet 



OU 



lyped 



| Corps 




□uyrir 


|Tous les fichiers (".") 


M 


Annuler 



I - Ouvrir en lecture seule 
W Afficher I'apercu 



Parfum-corps.CATPart 




2] 



Norm de fichier: | poweronde 



Fichier de types: |Tous les fichiers (*.*) 

□ Ouvrir en lecture seule 



3 OK | <J Annuler I 



Sauvegarde d'un fichier : 
Fichier > Enregistrer sous 

Dans la fenetre, taper le nom du 
fichier et choisir le format de 
sauvegarde. 



Enregistrer sous : J £3 Temp 
&J| Parti. CAT Part 



"3 sJ^J[Sm 



[FaTtT" 



Nonn du fichier : 
Enregistrer sous : J CAT Part 



[v 7 iEnregbtrer comme nouveau document: 





Parf urn-corps . C ATPart 
poweronde . C ATPart 

<J 



Norm de fichier: 
Enregistrer sous type: [cATPart T 



OK | ^ Annuler J 
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Ateliers de travail 



1*1 CATIA V5 



Demarrer 



Fichier Edition Affichage Insertion Gutils Fenetre 
Infrastructure ► |^ 7]|Aucun 

Part Design 




IProduit.CATProduct 

2 5urface-base. .Part 

3 Produit.CATProduct 

4 nervure.CATPart 



£§F Assembly Design 
Sketchier 
Drafting 
Wireframe and Surface l 



ITlCATIA V5 - [Produitl] 



Demarrer TeamPDM Fichier Ec 
Analyse Fenetre ? 



99 


mm 


T 


Applications 




Jsl*l 



on Outils 



Arbre des specifications 
d'assemblage 




Arbre des 
specifications^ 
de conception 



Zone graphique 3D 



g]CATIA V5 - [Parti] 



Demarrer TeamPDM Fichier Et 



^ Parti 

Plan xy 
~~ ^ Plan yz 
— ^ Plan zx 
— $ Corps principal 




Part Design 



Outils Fenetre 

"jj5jx| 



Zone graphique 3D 



J □ e y m . X % a ^ <& J f« 9 n 1 4. 



Partl.LATPart cree 




Icones 
specifiques 



5auvegarde automatique en|~ 




Arbre de gestion 
des caiques et 
des vues 



Icones specifiques 
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2- Barres de menu et 
barres d'outils 
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Barre des menus 



Gestion et 
impression des 
fichiers 



Edition et recherche 

\ 



\ 



[TjCATIA V5 - [P. rtl] 



Dermarrer Fichier Edition APPichage Insertion Outils 

_^ ~sr 




Fonctions de I'atelier 




Affichage 
I'aide 



Organisation des fenetres des 
documents 



Capture des images et gestion de I'album, 
definition des preferences de I'utilisateur et 
gestion des macros 



Affichage des objets 



Page 1 1 




Formation Infrastructure 



CATIA 
V5 



Affichage de Vaide 

? > Aide de CATIA V5 



[a] CATIA V5 


[Parti] 








* 1 Demarrer 


TeamPDM Fichier Edition Affichage insertion 


Fenetre 


1 




ip Parti 






Aide de CATIA V5 





Selectionner une fonction et 
appuyer sur la Touche 



^ fv> W J EE * ^ ^ 




Tourner 



Activer 



Et poser le curseur sur la Fonction 









Tourner (menu Affichage) 
Tourne la vue. — 
Plus d'infos, , . ^ 





3 Infrastructure CATIA - Microsoft Internet Exploi 



Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? 



^Precedente - -► - tSJ | ^Rechercher ^Favoris ^Historique | [|^- ^ ^ 

J Adresse F : \CATI A7\doc\online\French\basug\basugf rs . htm 



CATIA 

Version 5 Release 1 0 





Infrastructure CATIA 

A Preface 
A Nouveautes 
A Mise en route 
A Taches de base 
A Taches avancees 
A Description de 

I'atelier 
A Personnalisation 
A Conditions 

d'installation 
A Glossaire 
J Index 



Rotation 

y[\ Dans cette tache, vous apprendrez a faire pivoter un objet. 

m 1 . Selectionnez la commande Af f ichage->Tourne r ou cliquez sur I'icone correspondante 



2. Appuyez sur le bouton gauche (ou droit) de la 
souris et maintenez-le enfonce pour afficher le 
symbole spherique de rotation autour de I'objet. 

3. Toujours en maintenant le bouton enfonce, faites 
glisserla souris pour faire pivoter I'objet. 




4. Cliquez pour interrompre la rotation. 



j|] Termine 



|^al Poste de travail 



L 


3 m & # X i& m m J f*> B ^ J a LI=3J* m\ 




Tourne la vue 


Tourne 


J 



Message d'aide ^Info-bulle 
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Barre d'outils standard (1/2) 




m 



i La barre d'outils standard est detachable et peut 
etre positionnee selon le choix de I'utilisateur 



Standard 



■ 



Creation de documents 



Ouverture de documents 



Enregistrement de documents 0 



Impression rapide de documents sans personnalisation de la configuration 



r 



Aide «qu'est-ce que c'est » [£f 



Z) ^ B 



^JCouper 

Copier 




Restauration d'actions 

Restauration d'actions avec historique 

Annulation d'actions 



■■£)) Annulation d'actions avec historique 
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Barre d'outils standard (2/2) 



Rotation des objets a I'ecran 
Deplacement des objets a I'ecran 



Affichage de tous 
les objets a I'ecran 



Mode voler 




Affichage Perpendiculaire a la face selectionnee 
Type de vue 

" Filaire(NHR) 

Filaire sans les lignes 
cachees (HRD) 

Rendu realiste(SHD) 

Rendu realiste avec 
aretes (SHD+E) 

Rendu realiste avec 
aretes et aretes cachees 

~~| Vue personnalisee 



Mise a jour 



Agrandissement des objets a I'ecran 

Diminution des objets a I'ecran €^ Affichage d'objets caches/montres 
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Formation Infrastructure 
Gestion des barres d'outils (1/2) 



Affichage > Barres d'outils 



Application de nnateriaux 
^ Composants d'habillage 
^ Composants de transformation 
^ Composants issus d'un contour 

Composants issus d'un contour (simplifiee) 
Composants issus d'une surface 
Composants issus d'une surface (eb 

|V Contraintes 

^JemerTsder^f^^nc^ete^ 



Elements de reference (simplifiee) 



^ Esguisse 
Insertion 
Mesure 

Operations Booleennes 
^ Outils 
Selection 



_ 



Personnaliser. . . 




CATIA 
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La fenetre se place dans 
la barre d'outils simple , 
double ou en flottant . 

\ 





El-J 

■ 








/ 


7 


.:¥■■ 




xx:i$ : : :: ^ 




& fin 




p 

CATtA 



s 



Double-cliquer sur 
le symbole pour 
faire apparaitre la 
barre d'outils 
cachee 
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Formation Infrastructure 
Gestion des barres d'outils (2/2) 



CATIA 
V5 



Affichage > Barres d'outils > Proprietes graphiques 



1 j Les proprietes graphiques peuvent 
s'afficher en barres d'outils 



Types de points 




Pinceau pour recopier les 
proprietes graphiques 

Caiques 



Transparence 
Couleurs 
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3- Manipulation 
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1 

I 




Formation Infrastructure 


CATIA 
V5 


Utilisation de la souris \ 


1 1 2 1 3 


j 



• 


Selection (1 element) : c\\n g 


Bouton 1, clic court 


• 


Selection (plusieurs elements) : Qf r j ± 


Maintenir la touche Ctrl enfoncee puis 
™ selectionner les elements ). 






• 


DpnlflCPTtiPtit • (# 


Maintenir le bouton 2 enfonce puis faire glisser 


• 


Rotation : A 


Maintenir le bouton 2 puis le bouton 1 (ou 3) enfonces et tourner la 

sphere c entree a Veer an . 

Note: Vous pouvez d'abord cliquer sur un element; la rotation 
s f effectuera alors autour du point milieu de cet element . 

«/«/ JT 


• 


Zoom : 

VI Iv 


Maintenir le bouton 2 enfonce puis cliquer sur le bouton 1 (ou 3). 
Se deplacer verticalement pour zoomer vers Vavant ou Varriere. 


• 


Menu contextuel : ^ 


Clic Bouton 3, clic court sur V element a atteindre 
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Formation Infrastructure 



La Boussole 



Rotation axe 



Positionnement de la 
boussole sur un objet 





Vous pouvez reinitialiser la boussole : 

Par Affichage > Reinitialiser la boussole 

En deplagant la boussole sur le triedre 



CATIA 
V5 



1 — Rotation libre 



Translation axe 



.Translation sur le plan 



Orientation courante fixee 
Orientation de I'ecran fiwee 



Pernnuter la base et le plan >Cr" 
Pernnuter la base et le plan YZ 
Pernnuter la base et le plan >2 
Base permutee avec le plan le plus vu 



Positionnement automatique sur I'objet selectionne 
Edition... 
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Manipulation de I'arbre 



KjN La manipulation de I'arbre ( deplacement ) se fait 
r~V1 avec les ascenseurs automatiques 

ou avec la souris ( zoom, deplacement ) 




-La touche F3 permet d'afficher ou non I'arbre. 

- La zone graphique 3D est grisee lorsque 
I'arbre est active. 



CATIA 
V5 



^ Manivelle 
Plan xy 
Plan yz 
~ ^ Plan zx 



Extrusion. 1 
^|fl Esquisse.l 



■□ Poche.l 



Esquisse.2 



Manivelle 
Plan xy 
Plan yz 
— ^ Plan zx 



A. 



3 Extrusion! 
, Repere 



"" J Origine 

Axe horizontal 
■=* Axe vertical 




Formation Infrastructure 
Gestion des niveaux de Varbre de construction 



Affichage > Arbre 



Manivelle 
— ^ Plan xy 
Plan yz 
Plan zx 
^ ^^^^^^^^ 



Affichage 



Insertion Outils Fenetre 



Barres d'outils 
Liste des corinrinandes.. 



^ Geometrie 

^ Arbre des specifications F3 
^ Boussole 

Reinitialiser la bousole 



: 



tfb Manivelle 
Plan xy 
Plan yz 
Plan zx 



^^^^^^^^ 

Extrusion! 
Poche.l 



Ouvrir le premier niveau 



Ouvrir le second niveau 4 
Ouvrir tous les niveaux 1 



Reduire 



Ouvrir les noeuds selectionnes 



4 



^ Manivelle 
Plan xy 
Plan yz 
Plan zx 
$ Corps principal 



\: >•'-' ' ' 


Exercice 1 
Ensemble moteur 
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Formation Infrastructuri 
Personnaliser I'acces aux ateliers (1/2) 



MB3 > Personnaliser 



Outils > Personnaliser 



















^-Journe la vue 



^ Contraintes 
^ Creation de contrainte 
^ Deplacement 
V"" Mesure 
Outils 

^ Outils de Product Structure 
^ S eject 
^ Soudure 










Fichier Edition Affichage insertion 


□ utits 


Fenetre ? 



Personnaliser 



Menu Demarrer Etablis utilisateur 


Barres d'outils | Commandes | Options | 


Disponibles Preferes 


Assembly Design 
CATIA V4,V3,V2 
Drafting 

Editeur de catalogue 
Material Library 
Part Design 
Product Structure 
Sketchier 

Wireframe and Surface Design 




Assembly Design 




Drafting 
Part Design 
Sketchier 

Wireframe and Surface Design 




Accelerateur :|~ 


Raccourci 


Ctrl Shift Alt Autre... 


?Utiliser cette page pour composer votre liste d'etablis preferes. 
Ces etablis apparaissent dans la partie superieure du menu demarrer. 
Glisser-deposer les etablis d'une liste a I'autre. 



Formule... 




image 


► 


Macro 


► 


Personnaliser... 


Fijtres de visual/ \i 




Options... / 




Localisations. 


[inents lies... 



Fermer 
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Formation Infrastructure 
Personnaliser I'acces aux ateliers (2/2) 



Cheminements pour activer un atelier CATIA 



CATIA 
V5 



5] CATIA V5 - [Parti] 



Dernarrer 



Fichier Edition Af fichaqe Insertion Outils Fenetre ? 

[fx TJ|Aucun 2\=0 



Assembly Design 
Drafting 

fe Part Design CI J 

5ketcher 

j^T* Wireframe and Surface Design 

| Infrastructure 
Conception Mecanique 

f^" I Parti 

2 Arbre.CATPart (Lecture seule) 

iArbre.CATPart 
2 cylindre.CATPart 
3bielle.CATPart 

4 Produit.CATProduct 

5 5urf ace-base,. Part 



Dassault 5ystemes sur le Net 



Quitter 



Clic 



0* 






Parti 






4» 





jn|x| 



® 



m 




Personnalisation du 
menu dernarrer 



Bienvenue dans CATIA V5 




Assembly Design 





Drafting 



Part Design 





Sketchier Wireframe and Surface Design 
j Ne pas afficher cette boite au demarrage 



Fermer 



A chaque icone correspond un atelier 
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Formation Infrastructure 



Personnalisation 



MB3 > Personnaliser ou Outils > Personnaliser 



CATIA 
V5 



Personnaliser 



Menu Demarrer || Etablis utilisateur j Barres d'outils ] Commandes Options 

j Grandes icones 
j Bulles d'aide 



_?jx| 



Langue pour I'interface utilisateur 



Langue de I'environnernent (defaut) 




Fermer 
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Formation Infrastructure 
Configuration du mode de visualisation 



Affichage > style de rendu > Personnalisation de mode de vues 




Modes de vue personnal 



IS Aretes et points 
j Rendu realiste 
j Contours 

EH Aretes et points caches 
j Lignes cachees en dynamique 
IZI Rendu realiste avec texture 
□ Facette 
D Isoparametriques 
D Transparent 

J OK J Annuler j 




Modes de vue personnali, 



j?jxj 



J Aretes et points 
j Rendu realiste 
H" Contours 

j Aretes et points caches 
IZI lignes cachees en dy namique : 
IZI Rendu realiste avec texture 
□ Facette 
D Isoparametriques 
D Transparent 

O OK J & Annuler j 



CATIA 
V5 




Modes de vue personnali. 



j?jxj 



j Aretes et points 
J Rendu realiste 
IZI Contours 

IZI Aretes et points caches 
IZI Lignes cachees en dynamique 
H Rendu realiste avec texture 
□ Facette 
D Isoparametriques 
D Transparent 

O OK j ^ Annuler j 
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5- Mesures et Impression 
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Formation Infrastructure 



Creation d'un Revere (1/2) 

Insertion > Repere 



© 



Definition du repere 



Type de repere: 




Grigine: |No selection 



Axe Z 
j Courant 



|No selection 


n 




|No selection 


□ 




| No selection 





Direct 



Plus. 



J 




^ OK | «3 Annuler J 



CATIA 
V5 



Commentaires : 

1 . Creation par selection d'elements 

2. Creation par coordonnees, selection par menu deroulant m 



Definition du repere 



^Clic 



Type de repere: (standard 



Origine: | Coordonnees 
AxeX:™ 

Axe Y: |No selection 
Axe Z: |No selection 



IO Inverser 
JO Inverser 




Creer le point 
Creer la droite 
Creer le plan 



Clic mj 1 



Pas de selection 
Rotation 



1. Standard: defini par un point et trois directions 
orthogonales (par defaut les directions de la 
boussole). 



Origine: x= 1 120mm 
Axe X\ X = |T~ 



~g] y= 1 20mm 



Axe V: X = fo" 
Axe Z: X = fo" 



v=fT 




x=PT 

z-[T 



~g] Z= |0mm 



gz= fo" 



Fermer 




Fermer 
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Formation Infrastructure 


CATIA 
V5 


Creation d'un Revere (2/2) 







Insertion > Repere 



© 



Definition du repere 



5olide.l\5ommet.2 



Type de repere 
Grigine: 
Axe X: |No selection 
Axe Y: |No selection 



Rotation axiale 



_?jxj 

~3 



D Inverser 
O Inverser 



Axe Z: |5olide.l\Arete.l O Inverser 
Reference: |Solide. l\Arete 



Angle: 1 45deg 
j Courant Direct 



plus... i 



^ OK | J Annuler J 



Definition du repere 



Type de repere: Angles d'Euler T | 
Origine: |Coordonnees 



Angle 1 : 1 30deg 



Angle 2: 1 30deg 



Angle 3: fodeg" 



j Courant Direct 



J Co 



pius... j 

J OK J Annuler 



2. Rotation axiale: defini par une origine, un axe, et 
un angle calcule a partir d'une reference. 

3. Angles d'Euler: defini par trois angles calcules a 
partir des directions initiales X, Y, et Z. 




Symbolisation dans le 3D 
Repere courant 
Repere non courant 




Symbolisation dans I'arbre 
Repere courant : 
Repere non courant 
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Appliquer un materiau 



[TjCATIA V5 - [en-cours.CATPart] 



DermarretK Fichier Edition Affichage Insertion Outils Fenetre ? 



^^^^^^^^^^^^ 

-m p| an xy 
Plan yz 

"Bplanzx 
iH Parametres 
$ Corps principal 
^3 Extrusion! 

I I : ' .. 

iB Esquisse.l 
d Extrusion. 2 
''-S Esquisse.l 
Extrusion. 3 
Esquisse.l 
I— ffr Svmetrie.l 
Granite 



Jn|x| 




Bibliotheque (Lecture seule) 



BoN^I Construction | Divers j Metaux j Mineraux | Textiles | 




1 




Diarnant 



Granite Granite rose Malachite Ma 



r.Ljer au Fichier 
OK 



J ^Appliquer Materi 




ffi 



Ifil 



o I ™ §3 9 



1 element selectionne 



r 



-_5JJ 



Glisser le Materiau 
sur la Part. 



Selectionner 

la Part 
et appliquer le 
Materiau 
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Formation Infrastruc 
Mesure Absolue (mesure d'un objet) 




Superfici6=0,004m2 
Jx=20mnJ 
|>--2iX32mm 
1 Z= 18,666mm 





Mesure d'entites 



r 



Definition 



QTWT] 



jToute georinetrie 


d 


jToute georinetrie 





O Autre repere : |Pas de selection 



Mode de calcul: 



Exact sinon approxirne 



i—Resultats 



Exact 



Mode de calcul: 
Selection: 
Rayon: 

Point debut: X\ 20mm 

Point final: 

Point centre 

Garderla mesun 



Exact sinon approxirne 



Exact 
Approxirne 




Arc dans Extrusion. 1 
1 20mm 



.Parti 



xj 20mm 



X\ 20mm 



~,| -0,459mm 1144,1 16mm 
~,| -20,459mm Z| 24, 116mm 
~,| -0,459mm Z| 24, 116mm 



;ur£> Creer la geometric J Personnaliser... j 



^Z^'qKZJ & Annuler j 



Calcul avec un autre repere 



Personnalisation de mesure d'objets 



Point 


Arete 


Arc 


Surface 


Volume 


J Description 


O Description 


D Description 


O Description 


J Description 


□ Point 


■J Longueur 


l~~l Longueur 


j Aire 


j Volume 




□ Point debut 


□ Angle 


-i Centre de gravite 


□ Aire 




□ Point final 


C Rayon 


□ Plan 


□ Centre de gravite 




□ Vecteur directeur 


□ Diametre 
O Point debut 
-i Point Final 

□ Point centre 


□ Perimetre 





IT 



OK 



nj ^ Appliquer j ^1 Annuler | 



Exact sinon approxirne (mode par defaut) : Si les valeurs exactes ne peuvent etre 
donnees, elles sont approximees et identifies par le signe ~. 
Exact : Les valeurs exactes sont donnees si possible. Un message d'avertissement 
apparait si elles ne peuvent etre donnees. 

Approxirne : les mesures sont faites sur des objets facettises et les valeurs sont 
precedees du signe ~. 



rageoT 




Formation Infrastructure 
Mesure relative (mesure entre deux objets) 



Mesure Entre 



-Definition 



[•■•■•■•■l rrm] rrm] 



jToute geometric 


d 


jToute georinetrie 


d 



EH Autre repere : |Pas de selection 
Mode de calcul: [Exact sinon approxirne 



|—Resultats - 

Mode of calculation: Exact 

Selection 1 : Plan dans Extrusion. 1 . . .Parti 

Selection 2: Plan dans Extrusion. 1 . . .Parti 

Distance minirmale: |S0mm 

Corinposants: X| -30mm Y|0mm Z|0mm 



^ Garc 



Garder la mesure Creer la geometric j 



"Mesure 




*m MeasureBetween.i 
— [§ Length =80mm 

[=] Dirx=0mm 
— [=] D fry =80 mm 
[=] Dirz=0mm 



Personnalisation Mesure Entre 



H" Distance minimale 

O Angle 

-i Composants 

O Point de reference 

□ Point cible 



Simple 



En chaTne 



□ZED 



OK 



^ Appliquer J J Annuler j 



CATIA 
V5 



Eventail 
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CATIA 
V5 



Mesure d'inertie 



a 



Mesure d'inertie 



_?jxj 



-Description ■ 
IVolurme 



CCar 



-Equivalent ■ 



-Characteristiques — 

Aire [5^267m2~ 

Volume |0 J 202m3 



Masse volumique |Pas uniforrne 
1184,179kg 



Masse 



-Centre de Gravite (G) 
Gx 1 1435mm 



Gy |-5j5mm Gz 1 346,5mm 



-Moments Principaux / G ■ 



Ml 1 1,1836+01 lgmrr M2 1 3,9336+01 lgmn M3 [4^76e+u7IgmrT 



Axes Principaux 


Alx| 0,999986 


A2x| -0,005285 


A3x|0 


Aly | -0,005285 


A2y| -0,999986 


A3y |o 


Alz|0 


A2z|o 


A3z|l 



— Matrice d'inertie / G 

IoxG| l,183e+011gmi IoyG |3,933e+011gm IozG 1 4,976e+01 lgm 
IxyG| l,454e+009gm IxzG|0gmm2 IyzG| -l,998e-006gmi 



-Matrice d'inertie / O ■ 



IoxO| l,404e+011gm IoyO|7,947e+011gm IozO| 8,768e+01 lgm 
IxyO|2,907e+009gm IxzO |-9,158e+010gn IyzO| 3,51e+008gmnr 



□ Garder les Mesures Exporter Personnaliser. . . 



...Fermer. 



Personnalisation de mesure d'obje 



_?jxj 



— Inertie — 

-J Description 
Q Equivalent 

-i Aire 

1 Volume 

Q Masse volumique / surfacique 
j Masse 

-i Centre de gravite (G) 
Moments principaux / G 

-i Axes principaux 

j Matrice d'inertie / G 

-i Matrice d'inertie / O 

D Matrice d'inertie / P 

□ Matrice d'inertie / systeme d'axe 

EH Moment / Axe 



OK 



I ^ APE I 1 PJU 6 . r | J Annuler J 



Mesure d'inertie 



jCalcul d'inertie possible sur une 
multi-selection ou un groupe. 



1 . Les informations sont directement calculees a partir du 
repere absolu de I'assemblage ou du composant et la 
matrice d'inertie est calculee par rapport a un centre et un 
axe a selectionner. « Exporter » permet d'obtenir le 
resultat du calcul dans un fichier au format .txt. 

2. Les axes principaux d'inertie (rouge, vert, bleu) et la boite 
d'encombrement sont affiches en interactif. 

3. Si il existe plusieurs materiaux, la masse volumique est 
egale a Pas Uniforrne. 




r~ Description 
Volume 



p Characteristiques - 
Aire fs^TmF 
Volume fo^202m3" 



Masse volumique | Pas uniforrne 
1184,179kg 



Masse 




Exercice 1 (suite) 
Ensemble moteur 
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Formation Infrastructure 



CATIA 
V5 



Impression generate 

Fichier > Imprimer 



Imprimer 



-Printer 



Imprimanlie : j 



O Dans un fichier 



|^ Acrobat Distiller 




Proprietes... 




Norn du fichier. . . J 



Disposition ILMultiDocuments 
-Position et taille 
g]A4 ISO 
Portrait 



Rotation Ideale 



O Pas d'Ajustage 
^ Ajuster a la page 
O Ajuster a: 
Gauche| 10 
Bas 



1 14.14 i 



Disposition 
p Range - 
O Tous les Caiques 
O Caique Actif 
^ Numeros des Caiques 



MultiDocurnents 1^ 



"3 



Echelle|43% @ 



Largeur 1 263,71 mm 
Hauteur| 190 mm 




-Zone d'impression 



Copies : 



Mise e n page 



Opti 



ions. 



Apercu. 



Caiques. ..~| 



r 



,Entrer le numero du caique et/ou un 
ensemble de caiques separes par 
une virgule. 



D Co uper au Format Caique 
^gJ Imprimer les Caiques de Detail 



OK 



^ Appliquer J J Annuler j 



Document Global 
Ecran 



Selection 



Formats d'image imprimables : TIFF, 
JPEG, BMP, etc. 



► Permet d'imprimer ou non 
les caiques de detail 
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